






Datos técnicos

5,5 5,3 Tecnología de calefacción

120 120
+ Bomba de captación y de

calefacción

1,6 1,9 2,2
+ Separador de aire, purgador ,

válvula de seguridad ,

90 120 120
manómetro , toma de llenado

+ Vaso de expansión inoxidable

1,6 2 2,2 + Regulador de energia
WATERKOTTE, con contador

1,7/8,5 2,0/10,6 2,3/11,9 de COP integrado
+ Opción de conexión con

5,1 5,2 5,1 paneles solares

90 120 120
+ Resistencia eléctrica integrada
+ Producción de Agua Caliente

1,5 1,8 2 Sanitaria integrada mediante
intercambiador de calor y

90 120 120 bomba de circulación de bronce
+ Regulación de economía

1,7 2,1 2,4 energética mediante el interfaz

250 250 250 RS232, contador COP-counter
integrado , opción de control a

27 22 19 distancia

F-51W55 FOIW60

Scroll hermético

I 250

5

W 85

5,2

W 85

mino 35

kW* 1,3/6,7

m3/h (lit=5) 1,2

W 85

m3/h (lit=4) 1,3

W 85

m3/h (lit=4) 1,2

m3/h (lit=5) 1,2

.. .

Térmico principal, retardado

Térmico de mando, instantáneo

Límites de uso

Potencia a6sor6iaa por la 6om6a ae
la cap.tación
Caudal de agua-glicolada

C~presor

Dep-ósito de ag..u..a...e..a..li...e_.nt;;,¡;e.... ,,;;;,;; = ...;;;;,;_........
Tiempo de calentamiento de 100
litros de agua de 1Q°C a 40°C

cop

Intensidad de arranque

Intensidad máxima de funcionamiento

Potencia a6sor6iaa por la 6om6a ae
la cap.tación
Caudal de agua de la capa freática

Caudal de agua de calefacción

cop

Caudal de agua de calefacción

Potencia absorbida por la bomba de
calefacción

Potencia absorbida 1calorífica a
W101W35

Potencia absorbida por la bomba de
calefacción**

Potencia absorbida 1calorífica a
F51W35

Dimensiones, peso, conexiones

Cantidad de fluido frigorífico R407C kg 1,5 1,6 1,7 1,8
Peso kg 230 235 240 245

Presión sonora a 5m (unidad exterior) dB(A) 42
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